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 نام دستگاه:

 ست کامل نیتروژن کجلدال

 مدل دستگاه:

TG 1000 

 دستگاه:کاربرد 

از دستگاه کجلدال به منظور ارزیابی خاک ها، فاضلاب ها، کودها و سایر 

مواد و اندازه گیری نیتروژن غیر پروتئینی را به علاوه ی نیتروژن موجود در پروتئین ها استفاده می 

 شود.

 خلاصه ای از عملکرد دستگاه:
هضم می شود، که سبب تبدیل درآغاز نمونه در اسید سولفوریک قوی در حضور یک کاتالیزور -1

 آمین نیتروژن به یون های آمونیوم می گردد.

یون های آمونیوم سپس به گاز آمونیاک تبدیل شده و تحت حرارت قرار داده می شود تا تقطیر -2

صورت پذیرد. گاز آمونیاک در درون یک محلول به تله می افتد و با حل شدن در آن به یون 

آمونیوم مجددا تبدیل می شود و در پایان میزان آمونیاک به تله افتاده به روش رنگ سنجی یا 

 سیون مشخص می گردد. تیترا

  



 نام دستگاه:

 جارتست

 مدل دستگاه:

J1 

 کاربرد دستگاه:

به منظور تعیین شرایط بهینه اختلاط و زمان انجام واکنش های شیمیایی مورد استفاده قرار می 

 گیرد.

 خلاصه ای از عملکرد دستگاه:

های تک پل( را در حالت ه را به برق وصل نموده و دکمه ی روشن / خاموش )کلید /ابتدا دستگا-1

 ( قرار دهید. |) 

برای تنظیم تعداد دور موتور و زمان مورد نظر برای اختلال از پنل کنترل استفاده نمایید و -2

سپس دکمه روشن / خاموش موتور را فشار داده تا چرخش پره ها شروع شود، اطلاعات دستگاه در 

دور چرخش موتور و ردیف پایین مدت زمان نمایشگر نشان داده خواهد شد که ردیف بالا میزان 

 باقیمانده  چرخش را بر حسب ثانیه نمایش می دهد.
 

 

 

 

  



 نام دستگاه:

 دیونایزر

 مدل دستگاه:

FNR-8 

 کاربرد دستگاه:
جهت تأمین آب بدون یون و مواد معدنی در آزمایشگاه ها و صنایع حساس نظیر داروسازی، آب 

 مقطرسازی و...

 عملکرد دستگاه:خلاصه ای از 
عملکرد فیلترهای دستگاه موجب حذف کاتیون ها شامل کلسیم، منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلیه 

 آنیون ها شامل کربنات، سولفات، کلراید، نیترات و سیلیکات می شود. 
  



 نام دستگاه:

 کوره الکتریکی

 سازنده:

 شرکت ایران خود ساز

 کاربرد دستگاه:

در دماهای بالا جهت آزمون هایی مانند تعیین درصد خاکستر، تعیین به منظور انتقال حرارتی 

 درصد کربن و ترکیبات آلی فرار مورد استفاده قرار می گیرد.

 خلاصه ای از عملکرد دستگاه:

دستگاه را روشن کنید پس از چند لحظه دمای فعلی دستگاه در قسمت بالا و دمای تنظیم شده در 

را فشار  SETقسمت پایین را مشاهده می کنید دمای مورد نظر را تنظیم کرده و سپس کلید 

 دهید تا دما در حافظه ذخیره شود.   

  



 نام دستگاه:

 سانتریفوژ

 مدل دستگاه:

HS 18500R 

 دستگاه:کاربرد 

 برای جداسازی سیالات، گاز یا مایعات براساس چگالی به کار می رود.

 خلاصه ای از عملکرد دستگاه:
مورد نظر را داشته  RCFلوله ای که برای گذاشتن در سانتریفوژ استفاده می کنید باید تحمل -1

 باشد.

 ابتدا لوله ها را از نظرترک یا شکستگی چک کنید.-2

 صورت متقارن و برابر در سانتریفوژ قرار دهید به طوریکه با هم بالانس باشند.لوله ها را به -3

در سانتریفوژ را بسته و کلید روشن / خاموش را بزنید، تایمر را در زمان مورد نظر تنظیم کنید و -4

پس تنظیم دور مورد مورد نیاز و همچنین گام های افزایش دور کلید استارت را فشار دهید پس از 

   .کامل سانتریفوژ، در دستگاه را باز کرده و لولاه ها را به آرامی بیرون بیاورید توقف



                                     

 نام دستگاه:

 آون

 سازنده:

 شرکت ایران خود ساز

 کاربرد دستگاه:

 به منظور خشک کردن و استریل کردن ظروف شیشه ای و فلزی استفاده می شود.

 کاربرد دستگاه:خلاصه ای از 
درجه سانتیگراد( را به وسیله ترموستات و  250الی  50دستگاه را روشن کرده و دمای مورد نظر)

زمان مورد نظر را توسط تایمر تنظیم نمایید، پس از انجام موارد فوق سیگنال مربوط به ترموستات 

 روشن می شود.

 اتمام کار دستگاه بستگی به تنظیم مورد نظر شما دارد.
 

  



 نام دستگاه:

 شیکر الک

 سازنده:

 مهندسی بهراد گروه

 کاربرد دستگاه:

به منظور دسته بندی ذرات نمونه از نظر اندازه مورد استفاده قرار 

 می گیرد.

 خلاصه ای از عملکرد دستگاه:
مجموعه الک ها را بر روی هم قرار داده به طوریکه الک هایی با سوراخ بزرگتر در بالا و الک های 

تر در پایین قرار می گیرند سپس آن ها را روی دستگاه لرزاننده قرار داده و تایمر دستگاه را ریز 

روی زمان تعیین شده تنظیم می کنیم و دکمه استارت را می زنیم. در زیر ریزترین الک باید یک 

یخته سینی قرار داد تا ریزترین دانه ها که از الک آخر عبور می کنند در آن سینی یا زیر الک ر

شوند. همچنین برای جلوگیری از پاشیدن مواد به بیرون از درب الک نیز استفاده می شود که در 

 روی بالاترین الک قرار دارد.
 

 

  



 

 نام دستگاه:

 پمپ پریستالتیک

 مدل دستگاه:

YZ 15 

 کاربرد دستگاه:

 برای پمپاژ مایعات در زمان و میزان جریان مشخص مورد استفاده قرار می گیرد. 

 خلاصه ای از عملکرد دستگاه:

یک موتور الکتریکی یک مجموعه غلتک را می چرخاند که به دنبال چرخش آن ها شلنگ را تحت 

می آورد که فشار قرار داده و رها می کند. این عمل تحت فشار قرار دادن یک نوع خلا به وجود 

چون شلنگ تنها قسمت مرطوب است، نگهداری و تمیز کردن پمپ  .مایع را از میان لوله می کشد

 پریستالتیک بسیار ساده و راحت است.

 

  



 

 نام دستگاه:

 بمب کالریمتر

 مدل دستگاه:

TE 10 

 کاربرد دستگاه:

برای گرما سنجی، اندازه گیری دمای واکنش های 

 فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی ویژه از آن استفاده می شود.شیمیایی و تغییرات 

 خلاصه ای از عملکرد دستگاه:

برای پیدا کردن آنتالپی تغییرات هر مول از یک ماده در واکنش با ماده ای دیگر، نمونه در داخل 

از  کالریمتر قرار گرفته و با انجام جرقه زنی نمودار تغییرات دمایی توسط دستگاه ترسیم شده و

طریق این نمودار ضرب تغییرات دما با جرم و ظرفیت گرمایی ویژه مایع اطراف بمب به ما میزان 

انرژی خارج شده در طول واکنش )با فرض گرمازا بودن واکنش( را می دهد. تقسیم تغییرات انرژی 

ی دهد. به تعداد مول های مجهولی که در واکنش حضور داشتند به ما تغییرات آنتالپی واکنش را م

 از این روش برای توصیف تئوری گرماسنجی استفاده می شود.

  



 نام دستگاه:

 pHمتر  

 مدل دستگاه:

UB-10 

 کاربرد دستگاه:

  .برای تعیین غلظت یون هیدروژن در یک محلول کاربرد دارد

 خلاصه ای از عملکرد دستگاه:

را فشار دهید تا نمایشگر  Mode. کلید  وصل کنیدInput  و ATCالکترود را به کانکتورهای  

 Standardize فرو بردن الکترود در یک بافر، و سپس فشار دادن با .شاخص مناسب را نشان دهد

 نسبی را نشان می دهد. mVیا  pH ،mVنمایشگر شاخص خود را استاندارد کنید.

  



 نام دستگاه:

 هدایت سنج

 مدل دستگاه:

Portable EC Meter 540 

 کاربرد دستگاه:

 رسانایی و یا هدایت الکتریکی مایعات را می توان به وسیله هدایت سنج اندازه گیری کرد. میزان

 خلاصه ای از کاربرد دستگاه:

برای اندازه گیری هدایت یک محلول، پیل کنداکتور را در آن قرار داده و دستگاه با ولتاژ مناسبی 

جریان برق به کار گرفته اگر که بین الکترود ها می فرستد، هدایت محلول را نشان می دهد. 

مستقیم باشد باعث تجزیه الکتریکی محلول می شود. بنابراین از یک جریان برق متناوب با فرکانس 

 زیاد استفاده می شود.

  



 نام دستگاه:

 هیتر استیرر

 سازنده:

 شرکت اکسیر هیراد

 کاربرد دستگاه:

 آزمایشگاه به کار می رود.جهت مخلوط نمودن یکنواخت مایعات و گرم کردن آن ها در 

 خلاصه ای از عملکرد دستگاه:
سه نوع پیچ تنظیم بر روی این دستگاه قرار دارد که با استفاده از آن ها دستگاه را تنظیم کرده. 

بدین صورت که برای استفاده از همزن مغناطیسی قطعه کوچک مغناطیسی مخصوص را داخل 

بر روی صفحه دستگاه، همزن مغناطیسی آن را فعال ظرف محلول انداخته و بعد از گذاشتن ظرف 

 می کنند و بدین ترتیب با چرخیدن قطع کوچک داخل ظرف محلول هم زده می شود.
  



 

  

 

 

 

 

 نام دستگاه:

 ترازو

 مدل دستگاه:

 کیلوگرم 150 کیلوگرم و 5

 کاربرد دستگاه:

 جهت توزین نمونه ها

 خلاصه ای از عملکرد دستگاه:

صفر قرار داده و سپس نمونه مود نظر را روی ترازو قرار می دهیم و سپس عددی  ترازو را در حالت

 را که ترازو نشان میدهد قرائت می کنیم.

  



 نام دستگاه:

 حمام التراسونیک 

 مدل دستگاه:

SONOPULS HD 2070-HD 2200 

BANDELIN Electronic Berlin 

 کاربرد دستگاه:

پخش ذرات داخل محلول و یکی از موارد استفاده از این حمام 

در نتیجه یکنواخت شدن محلول مورد نظر می باشد. برای 

تمیز کردن الک های آزمایشگاهی، هموژن کردن نمونه های سوسپانسیون، هموژنایزر و شستشوی 

 قطعات مختلف کاربرد دارد.

 خلاصه ای از عملکرد دستگاه:

ورد نظر در یک مایع واسطه می باشد اصول کلی حمام التراسونیک مبتنی بر غوطه وری قطعات م

که این مایع توسط یک مولد امواج التراسونیک با فرکانس و شدت بسیار بالایی مرتعش شده و 

 هنگامی که حفره سازی به وجود آمده عمل شستشو و پاک کردن قطعه را انجام می دهد.

  



 نام دستگاه:

 کروماتوگرافی گازی جرمی 

 مدل دستگاه:

Agilent 

Made in U.S.A 

 کاربرد دستگاه:

شناسایی و تعیین موادی که حالت فرار دارند، اندازه گیری علف کش ها و آفت کش ها، اندازه 

گیری آلاینده ها در پساب ها و فاضلابهای صنعتی، تعیین وزن مولکولی و طیف جرمی ترکیبات 

 آلی، تعیین ساختار ترکیبات آلی در صنایع نفت و پتروشیمی.

 از عملکرد دستگاه:خلاصه ای  

در این دستگاه اجزای یک مخلوط به ترتیب توسط یک ستون کروماتوگرافی از هم جدا می شوند  

و پس از حذف گاز حامل، وارد منبع یونش طیف سنج جرمی می گردند و سپس به واسطه میدان 

ار های الکتریکی پرقدرت، اقدام به شناسایی کمی و کیفی اجزای مخلوط بر اساس نسبت ب

  الکتریکی به جرم آنها می گردد.

 


